U S H I D Applying Light to Life

Pflanzenbeleuchtung

HORTURION® Lampenserien und Netzgerate
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HORTURION® Serien

Eine vertraute Qualitadtsmarke

Ushio Germany, ehemals BLV, ist seit fast zwei Jahrzehnten eine
feste GroBe im Gartenbau und genief3t mit seinen HORTURION®
HPS- und MH-Lampenserien weltweiten Ruf. In den letzten
Jahren hat das Unternehmen sein Produktportfolio weiter
ausgebaut und dabei stets mit unverminderter Intensitat in die
Forschung und Entwicklung von Lampentechnologien investiert.
Neben den Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsstandorten
in Deutschland und Polen wird die HORTURION® Serie Uber
unser Ushio Buro in Oude Meer, den Niederlanden, und einen
weltweiten AuBendienst vertrieben.

Quantensprung durch Technologie

Lange Zeit war die Leistung einer 1000 W HPS-Lampe auf unter
2000 pmol/s beschréankt. Der Grund flr die Begrenzung war der
Gasdruck im Brenner und die Technologie, die zur Zindung der
Lampe verwendet wurde. Unsere Ingenieure optimierten den
Gasdruck und entwickelten eine neuartige Zindtechnologie,
den HORTURION® Triple Capacitor. Damit war der Weg frei flr
eine neue Lampengeneration, die die HORTURION® HPS zu
den effizientesten und stabilsten HPS-Lampen auf dem Markt
machte.

Eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum
Firmeneigene Labore, ausgestattet mit neuester Technologie
und hochentwickelten Geraten fUr prazise Messungen und Tests,
ermdglichen Innovationen und Weltpremieren wie die erste
1150 W / 2400 pmol/s und die erste 1000 W / 2180 pymol/s
HPS-Lampe.

Produktionsstatte Ushio Poland

Unsere 2017 eingeweihte Produktionsstatte am Standort
Ushio Poland hat mit einer Gesamtflache von fast 6000 m?2
eine beachtliche Kapazitdt. Bei voller Auslastung konnen
hier pro Jahr eine Milion Lampen fUr die professionelle
Gewachshausbeleuchtung hergestellt werden. Das bedeutet,
dass Ushio nicht nur ein vertrauenswurdiger Partner fir Lampen
von hdchster Qualitdt ist, sondern alle Voraussetzungen
mitbringt, Auftrdge mit sehr hohen Stlickzahlen fiir GroBprojekte
zuverlassig zu produzieren und zu liefern.
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HORTURION® HPS 1150 W DE EL
2.4 Intense

s Hocheffiziente Wachstumsbeleuchtung fur
.'ﬂx*'- - professionelle Gewachshauser sowie zur

p Rasenbeleuchtung
¢ Kilassenbeste photosynthetisch aktive Strahlung (PAR):

il 4 2 400 ymol/s
% : - ¢ Optimierte Spektralverteilung fiir hohe

//f > Photosynthese-Effizienz

¢ Hoher Rotlichtanteil und Blaulicht-Output fir gesundes
Pflanzenwachstum und Widerstandsfahigkeit

¢ Hohe PAR-Wert-Stabilitat Uber die gesamte
Lebensdauer

¢ Einfacher Lampenwechsel

HORTURION® 1000 W DE EL
supra plus

s Weltweit effizienteste HPS 1000 W Lampe

ﬂ\* 4 mit 2180 pmol/s Lichtleistung

- @ Hoher Anteil an rotem und blauem Licht flr gesundes
Pflanzenwachstum und Widerstandsfahigkeit

it e ¢ Optimierte spektrale Verteilung flir gesundes
/' * Pflanzenwachstum
e ¢ Hohe PAR-Wert-Stabilitat Uber die gesamte

Lebensdauer
¢ Einfacher Lampentausch

HORTURION® HPS intense / HORTURION® HPS supra plus Lampen passen in alle auf dem Markt erhéltlichen Standard-Leuchten, die
mit einem 1150 W / 1000 W Netzteil betrieben werden. Die Lampen basieren auf der Technologie der bewahrten HORTURION®-Serie:
dem Triple Capacitor. Der Triple Capacitor garantiert eine zuverlassige Zindung und eine sehr hohe Leistung Uber die gesamte, extrem
lange Lebensdauer und macht die HORTURION® HPS zu einer der effizientesten und stabilsten HPS-Lampen, die derzeit erhaltlich sind.
Die HORTURION®intense / HORTURION® supra plus wurden von Ingenieuren der unternehmenseigenen Forschungs- und
Entwicklungsabteilung entwickelt und werden im eigenen Werk produziert.
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HORTURION® HPS DE

Serie
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HORTURION® HPS E40

7 Zweiseitig gesockelte
ol Natriumdampf-Hochdrucklampen

Verschiedene Leistungsstufen: 600 W / 750 W /
1000 W / 1150 Watt

Hohe Effizienz (PAR Wert)

Hohe PAR-Wert-Stabilitat Uber die gesamte
Lebensdauer

Sehr hohe Lebensdauer, lange Wartungsintervalle
Optimierte spektrale Verteilung fiir gesundes
Pflanzenwachstum

Prézise Positionierung in den Leuchten flr verbesserte
Lichtverteilung

600 W bis 1150 W Lampen kompatibel mit Leuchten
fur zweiseitig gesockelte Lampen

Optimale Effizienz in Kombination mit dem
HORTURION® PS elektronischen Netzgerét

Serie
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Einseitig gesockelte
Natriumdampf-Hochdrucklampen

Verschiedene Leistungsstufen: 250 W / 400 W /
600 W /750 W

Hohe Effizienz (PAR Wert)

Hohe PAR-Wert-Stabilitat Uber die gesamte
Lebensdauer

Lange Wartungsintervalle

Optimierte spektrale Verteilung fiir gesundes
Pflanzenwachstum

Natriumdampf-Hochdrucklampen (HPS) haben sich in den letzten 30 Jahren im Gartenbau bewahrt. Das Farbspektrum weist einen hohen
Anteil an rotem und tiefrotem Licht auf, der das Streckwachstum stimuliert und die Fruchtbildung optimiert. Daher ist es bestens geeignet

um Ertrage zu steigern. Ferner unterstutzt die Warmeemission der Lampen die Assimilation durch leichte Erhdhung der Blatttemperatur.

Dies ist besonders in den kélteren Monaten von Vorteil, wenn niedrige Temperaturen normalerweise das Pflanzenwachstum reduzieren.

Mit anderen Worten: HPS-Licht hilft, den Erntezyklus zu verkirzen.
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HORTURION® MH DE Serie
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Zweiseitig gesockelte
Halogen-Metalldampflampen

Verschiedene Leistungsstufen: 600 W / 750 W / 1000 W
Die 1000 W Version ist die weltweit erste zweiseitig
gesockelte MH 1000 W Lampe mit einer Effizienz von
1,8 umol/Ws

Hohe Effizienz (PAR Wert)

Hohe PAR-Wert-Stabilitét Uber die gesamte Lebensdauer
Gute bis sehr gute Farbwiedergabe

Optimierte spektrale Verteilung flr gesundes
Pflanzenwachstum

Kompatibel mit Leuchten fUr zweiseitig gesockelte
Lampen

Optimale Effizienz in Kombination mit dem
HORTURION® PS elektronischen Netzgeréat

FUr offene Leuchten geeignet

HORTURION® MH E40 Serie
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N e "_;: Halogen-Metalldampflampen

Verschiedene Leistungsstufen: 250 W / 400 W / 600 W
Hohe Effizienz (PAR Wert)

Hohe PAR-Wert-Stabilitat Uber die gesamte
Lebensdauer

Gute bis sehr gute Farbwiedergabe

Optimierte spektrale Verteilung flr gesundes
Pflanzenwachstum

Nur fr geschlossene Leuchten

Das Licht von Halogen-Metalldampflampen (MH) hat einen hohen Anteil an violettem und blauem Licht, was das Sténgelwachstum unter-
drtckt, die Bildung von Wirkstoffen erhéht und das vegetative Wachstum stimuliert. Es ist daher vorteilhaft fur die Férderung des kom-
pakten Wachstums bei dekorativen Pflanzen, fir die Verbesserung der Blattpigmente bei farbigen GemuUsesorten, fur die Anreicherung

von Sekundéarmetaboliten in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie zur Erhdhung der Stressresistenz der Pflanzen allgemein. Da das

Spektrum auch viel ndher dem des Sonnenlichtes ist, ist die Farbwiedergabe stark verbessert und erleichtert Bestandsaufnahme und Ernte.
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HORTURION® PS
Elektronische Netzgerate

¢ Zuverlassige und effiziente Netzgerate fur alle zweiseitig
gesockelten HORTURION® HPS- und MH-Lampen bis
1150 W

¢ 0-10V dimmbare HPS 1000 W Version erhéltlich

¢ Hohe Effizienz bis 97% und optimierte Warmeableitung

¢ EMV-konform und ausgestattet mit allen notwendigen
Sicherheitsfunktionen, inklusive eines kabellosen
Auslesesystems

¢ Ideal auch fur Hybrid-Interlighting-L6sungen

¢ In Deutschland entwickelt und hergestellt

Wie die HORTURION® HPS- und MH-Lampen sind auch die hocheffizienten HORTURION® PS-Netzgerate eine Eigenentwicklung und
daher perfekt auf diese Lampen abgestimmt. Durch ihre einheitliche Bauform und elektrische Spezifikation sind sie jedoch auch fir
vergleichbare Lampen und Leuchten anderer Hersteller geeignet. Temperaturiiberwachung, Lampenerkennung sowie die Erkennung
von Uber- und Unterspannung sorgen fiir einen sicheren Betrieb. Eine LED-Statusanzeige zeigt visuell die Betriebszustande an.
Statusmeldungen und interne Daten kénnen Uber ein externes Auslesegerat ermittelt und zur weiteren Verarbeitung zur Verflgung gestellt
werden.

Artikel-Nr.  Bezeichnung Eingangs- Frequenz ~ Systemleistung Leistungs- Effizienz [%] Ausgangs- Lampenzind-
(Einzelver- spannung (Be- (nominal)  (nominal) faktor (nominal) leistung spannung
packung)* reich / nominal)  [HZ] W] (nominal) (nominal) (min. / max.)
[Vac] W] (kv]
HORTURION PS elektronische Netzgerate
104098 HORTURION PS 600 W 400 V 360 - 440/400 50/60 630 0,99 96,5 610 3,0/3,25
104099 HORTURION PS 750 W 400 V 360 - 440 /400 50/60 790 0,99 96,5 760 3,0/8,25
108258 HORTURION PS 1000 W 400 V 360 - 440 /400 50/60 1035 0,99 96,5 1000 3,0/8,25
112068 HORTURION PS 1000 W 400 V 0-10V 360 - 440/400  50/60 1035 0,99 96,5 1000 3,0/3,25
114547 HORTURION PS 1150 W 400 V 360 - 440/400  50/60 1200 0,99 96,5 1150 3,0/3,25

HORTURION PS Zubehér
HORTURION TL CTRL-CBL BL 100CM (Steuerkabel fir 0-10V dimmbare Version)
HORTURION READ OUT DEVICE KIT

111095

104097

*GroBere Mengen in Sammelverpackung erhaltlich

Kompatibel mit den meisten Standard-Gewéchshausleuchten € Hocheffizient mit HORTURION HPS- und MH-Lampen € 0-10V dimmbare Version fiir
1000 W HPS Lampen @ Erforderliche Steckverbinder (vom Netz): Neltron 2114H-06; 4 Kontakte (L, leer, L, leer, 2xPE) @ Erforderliche Steckverbinder (zur
Lampe): Neltron 2114H-04; 2 Kontakte (HV, leer, leer, neutral) ¢ Umgebungstemperaturen 0-35°C (25°C nom.) ® Abmessungen L x B x H [mm]: 181 x 151
x 58 @ Gewicht [kg]: 0,9
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HORTURION® HPS Lampen

Artikel-Nr.  Bezeichnung Zind- Lampen-  Lampen- PAR Farb- Farbwiedergabe-  Nenn-
(Einzelver- spannung strom leistung [umol/s]  temperatur  Index Ra / lebensdauer
packung)* [kV] W] (Nennwert) K] Farbwiedergabe-  [h]

W] stufe
HORTURION HPS E40
103379 HPS 250 W 230 V E40 2,3 3,0 250 410 n.a. n.a. 12 000
103384 HPS 400 W 230 V E40 2,3 4,6 400 675 n.a. n.a. 12 000
103393 HPS 600 W 230 V E40 4,0 6,3 600 1000 n.a. n.a. 12 000
103387 HPS 600 W 400 V E40 4,0 3,8 600 1150 n.a. n.a. 12 000
103396 HPS 600 W 400 V E40 EL+ 4,0 3,2 600 1150 n.a. n.a. 10 000
103412 HPS 750 W 400 V E40 EL 4,0 3,6 750 1360 n.a. n.a. 12 000
HORTURION HPS K12x30S
103399 HPS 600 W DE EL 3,2 3,2 600 1150 n.a. n.a. 10 000
103415 HPS 750 W DE EL 3,2 3,6 750 1450 n.a. n.a. 10 000
103403 HPS 1000 W DE EL 2.2 3,2 4,8 1000 2100 n.a. n.a. 10 000
107990 HPS 1000 W DE EL supra 3,2 4,4 1000 2140 n.a. n.a. 10 000
115342 HPS 1000 W DE EL supra plus 3,2 4,4 1 000 2180 n.a. n.a. 10 000
112235 HPS 1150 W DE EL 2.4 intense 32 55 1150 2400 n.a. n.a. 10 000
HORTURION® MH Lampen
Artikel-Nr.  Bezeichnung Zind- Lampen-  Lampen- PAR Farb- Farbwiedergabe-  Nenn-
(Einzelver- spannung strom leistung [umol/s]  temperatur  Index Ra / lebensdauer
packung)* kV] W] (Nennwert) K] Farbwiedergabe-  [h]

W] stufe
HORTURION MH E40 — nur fUr geschlossene Leuchten
107224 MH 250 W 230 V E 40 4,0 3,0 250 320 4200 Ra 80 - 89/1B 8000
107227 MH 400 W 230 V E 40 4,0 4,0 400 520 4200 Ra 70 - 79/2A 8000
107233 MH 600 W 230 V E 40 4,0 57 600 725 4200 Ra 80 - 89/1B 8000
HORTURION MH K12x30S - geeignet fr offene Leuchten
107290 MH 600 W DE EL 3.8K 3,2 3,4 600 1000 3800 Ra 70 - 79/2A 6 000
107291 MH 750 W DE EL 3.8K 3,2 3,6 750 1200 3800 Ra 60 - 69/2B 6 000
107292 MH 1000 W DE EL 3.8K 3,2 4,8 1000 1720 3800 Ra 70 - 79/2A 6 000
107293 MH 600 W DE EL 5.5K 3,2 3,4 600 1040 5500 Ra 80 - 89/1B 6 000
107294 MH 750 W DE EL 5.5K 3,2 3,6 750 1250 5500 Ra 80 - 89/1B 6 000
107241 MH 1000 W DE EL 5.5K 3,2 4,8 1 000 1800 5500 Ra > 90/1A 6 000

* GréBere Mengen in Sammelverpackung erhaltlich
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